
Uitschuifbare console voor systeemwanden;

de nieuwe toevoeging aan het Britclips® assortiment
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Een kostenbesparende oplossing voor de montage van elektrotechnische dozen 
en leidingen bij systeemwanden.

 Snel en eenvoudig te monteren

  Te combineren met andere Walraven-producten voor een complete 

bevestigingsoplossing

 Afwerking van hoge kwaliteit gegalvaniseerd staal

Toepasbaar 
voor profi elen 
met h.o.h. 
afstand 40-60 cm

Geschikt voor meerdere toepassingen

1.  BIS starQuick® Beugel

2.  BIS starQuick® Universele

Railadapter
1. 2.

Installeer in 3 makkelijke stappen

1 De console wordt geleverd 

 als set. Breek de 2 helften 

los van elkaar.

2 Schuif de uiteinden 
 in elkaar. Console is 
instelbaar van 40 
tot 60 cm.

3 Buig de uiteinden voor 

 bevestiging aan de 

profi elen.

1. BISMAT® Flash

2.  BIS RapidRail® Hammerfi x1. 2.

Wij gebruikten

1. 2.

1. BIS Bifi x® 5000 G2

2.  BIS RapidRail® Hammerfi x1. 2. 

Wij gebruikten

2. 1.
1. BIS Bifi x® G2

2.  BIS RapidRail® Hammerfi x1. 2. 

WEGENS GROTE BELANGSTELLING NU BESCHIKBAAR!
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Wij gebruikten


